
Kassettmarkisen är den vanligaste modellen av markis för mindre 
fönsterytor. Vanlig på villor, kontor, skolor och affärer. Regleras med lina 
in- eller utvändigt, vevbox, vev eller motor, med eller utan automatik. 
Kan enkelt seriekopplas för att täcka större fönsterpartier.

Kassettmarkisen har en kassett som skyddar väven men finns också utan 
denna och kallas då för fönstermarkis.
Fönstermarkisen finns också speciellt anpassad för balkonger och kallas 
då för balkong markis.

KASSETTMARKISER

Den klassiska markisen som passar överallt

Fönstermarkiser – Balkongmarkiser
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Persiennexperten Svenska AB  
Stenyxegatan 16, 213 76 Malmö

 info@persiennexperten.se 

MATERIAL
Kassett och front i vitlackerad 
eller naturanodiserad aluminium, 
vals i aluminium. Plastdetaljer i 
ABS-plast.

VÄV
Väv i 100% spinnfärgad akrylväv där 
tråden/fibern är helt genomfärgad.
Färgäkthet 7–8 av 8. 
Impregnerad för att vara smuts- 
och vattenavvisande. 

MONTERING
KASSETTMARKIS: 
På vägg eller i nisch med 
nischkonsoller, ställbara 5–17 cm.

FÖNSTERMARKIS: 
På vägg eller i tak.

BALKONGMARKIS: 
På balkongben, mellan golv och 
tak.

STORLEKAR
KASSETTMARKIS: 
Maxbredd: 3,5 m.
Max utfall: 1,0 m.
Kan seriekopplas till större bredder.

FÖNSTERMARKIS OCH 
BALKONGMARKIS:
Maxbredd: 3,0 m.
Max utfall: 1,0 m.

MANÖVRERING:
Med lina in- eller  utvändigt, 
vevbox, vev eller motor, fjärrkontroll 
med eller utan automatik
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